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2296

SS-EN 13242, Ballast for vag- och anlaggningsandamal 10
2296-CPR-2850

Hokhult Utfardandedatum enligt system 4, 2014
Prestandadeklaration idn 2020-12-09 HOKH 0/2
Kornform EN 933-3 NPD
Sortering 0/2 bergkross
Kornstorlek
Typisk kornstorleksférdelning Gf 80
Finmaterialhalt EN 933-3 f16
Korndensitet plus/minus 0,10 Mg/m3 EN 1097-6 2,65 Mg/m*
Renhet
Finmaterialkvalitet NPD
Innehall av harda skal SCnr
Krossytegrad EN 933-5 C 90/3
Motstand mot fragmentering/krossning
Los Angeles-tal EN 1097-2 NPD
Motstand mot polering/ nétning
Poleringsvarde PSV\r
Motstand mot nétning, AAV AAV\r
Motstand mot noétning hos grov balalst, Micro Deval EN 1097-1 NPD
No6tning fran dubbdack, Nordisk Kulkvarn EN 1097-9 NPD
Petrografisk analys Se petrog analys VUC-parm
Sammansittning / halt
Klorider EN 1744-1 %
Syral6sligt sulfat NPD
Total svavelhalt NPD
Bestandsdelar som férandrar bindnings- och
hardnandefdrloppet hos hydrauliskt bundna material NPD
Karbonathalt NPD
Volymstabilitet
Krympning vid uttorkning NPD
Bestandsdelar som paverkar volymstabiliteten
hos luftkyd masungsslagg NPD
Karbonathalt NPD
Vattenabsorption EN 1097-6 WA
Radioaktiv stralning MR/h
Farliga amnen
Utslapp av tungmetaller genom lakning NPD
Utslapp av andra farliga @mnen NPD
Frostbestandighet NPD
Sonnebrand NPD
Bestandighet mot alkalikisilikareaktivitet NPD

Deklarerad kornkurva
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5 45




